
L’humidificateur HygroVino est un véritable complément pour les 
caves naturellement trop sèches ou équipées d’un climatiseur 
sans humidificateur intégré.

Humifidicateur Autonome pour Cave à Vin

HygroVino 2.4



L’humidificateur se raccorde sur le réseau d’eau de la 
maison et est prêt à fonctionner. Fixé au mur ou posé sur 
une étagère, il maintient toujours l’humidité demandée. 
Aucun raccordement de vidange n’est neccessaire.

HygroVino repose sur une conception éco-responsable 
avec des matériaux totalement recyclables ne craignant 
pas la corrosion. Le principe d’humidification utilisé est 
peu énergivore, ne s’entartre pas et n’apporte pas de 
chaleur dans la cave comme les systèmes à résistances 
électriques.

Accessoire : Le kit de raccordement KLPWSECU, propo-
sé en accessoire, permet de simplifier l’installation et de 
limiter la pression d’eau sur l’appareil à sa valeur 
optimale.

.Conception simple et durable

.Air humidifié et filtré
Grâce à son filtre anti-microbien l’humidificateur 
HygroVino humidifie délicatement les caves à vin 
avec un air propre et sein.
 
Au contraire d’une technologie à ultrasons, son fonc-
tionnement est sans risque pour la cave. L’eau n’a pas 
besoin d’être traité avant utilisation.

Ce petit appareil au design moderne fonctionne en autonomie de tout autre système pour assurer une 
protection maximum de la cave à vin grâce à l’expertise Friax Industrie.
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FRIAX Industrie
231/233 Avenue de la Prairie
73420 Voglans - France
Tel : +33 (0)4 79 34 91 84
www.friax.fr // info@friax.fr

KLPWSECU


